
Intelstone (DM502A-1)

Monitor de temperatura y 

humedad

Analizador de la calidad del aire, detector de 

Gas y ozono, y formaldehído 

PM2.5/HCHO/TVOC



Descripción

Multifuncional detector de calidad del aire. 

Detecta formaldehído (HCHO), total de los 

compuestos orgánicos volátiles (TVOC), 

partículas <2,5 micras-tamaño, temperatura y 

humedad con función de reloj y registro. 

Combina múltiples sensores de aire con un 

ventilador incorporado para permitir el 

monitoreo en tiempo real del formaldehído 

(HCHO), compuestos orgánicos volátiles 

totales (TVOC), PM2.5/1,0/10, temperatura y 

humedad en su pantalla LCD digital.

Rango de detección:

AQI(0-500)

HCHO(0.001-1.999 Mg/M y sup3;)

TVOC(0.001-9.999 Mg/M y sup3;)



Características

• Pantalla de cristal líquido (LCD) a color de 

7,11 cm, 320x240 píxeles

• Umbral de alarma ajustable por el usuario 

para formaldehído (HCHO), para alertar al 

usuario de niveles elevados

• Variables de prueba: PM2.5/1,0/10, 

formaldehído, TVOC, temperatura, humedad

• Batería de litio de gran capacidad de 

1000mAh

• Ventilador de tablero para obtener resultados 

más precisos en tiempo real

• Micro USB de 5V de carga

• Advertencia de batería baja



Especificaciones:

Método de visualización: pantalla LCD de 2,8 ", 320x240 
píxeles
Presión atmosférica: 86Kpa - 106Kpa
Método de detección para PM: dispersión láser
Tiempo de muestreo: 1,5 segundos
Tamaño del producto: 155x87x35mm
Temperatura de detección: -10 °C a 50 °C
Humedad Relativa: 20% - 85%
Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 60 °C
Unidad de concentración para HCHO y TVOC: mg/m y 
sup3;
Fuente de alimentación: Batería de litio con capacidad de 
1500 mAh; Carga de energía de 5V CC a través del puerto 
micro USB


