
NIVEL ELECTRÓNICO

MODELOS:

5419-225D

5419-400D



Características y función

Función botón

Botón ON/REF/OFF, para una pulsación corta, se enciende
y restablece a cero, para una pulsación larga, se apaga.

M/m, in/FT ,%, botón LIGHT, para pulsación corta, significa
transferencia de unidades. Para una pulsación larga,

enciende la luz de fondo.

MANTENER, botón SONIDO, para una pulsación corta,

significa mantener los datos o no. Para una pulsación
larga, significasonido.

1. Alta resistencia: regla de aleación Aluminio.
2. Pantalla digital, clara e intuitiva, con alta precisión.

3. La pantalla LCD está iluminada y se puede utilizar
normalmente en un entorno oscuro. Mantenga presionado

el botón de Reinicio para realizar el interruptor de
iluminación.

4. El nivel digital será apagado automático en 3 minutos.

5. Con un emisor láser, hace corrección horizontal y
trazado.

6. Con imanes en la parte inferior.
8. La banda magnética en la parte inferior se puede
adsorber en la cara de trabajo y la medición es más

precisa.

Modelo​ 5419-225D​ 5419-400D​

Rango 
de medición​

4X90°. Longi
tud: 225mm

4X90°. 
Longitud: 
400mm

Resolución​ 0,05º​

Precisión​ ± 0,2º​

Repetibilidad 0,1º

Batería 2 pilas AAA

Temperatura de tr
abajo​

0-40º C

Humedad de 
trabajo

≤80%

Temperatura de 
almacenamiento

20-60º C
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