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El durómetro UCI mide la dureza de piezas metálicas de forma no destructiva. Funciona según el método UCI (Ultrasonic Contact 
Impedance). En este método que tiene el durómetro, el diamante Vickers de la sonda de medición se activa con su propia resonancia. 
Cuando presione la sonda de medición, la frecuencia de vibración se reducirá. Esta reducción de la frecuencia dependerá de la 
dureza de la superficie y del módulo elástico del material y de la superficie de contacto. A partir del cambio en la frecuencia de 
vibración y de las características del material el tester de dureza determinara la dureza de una superficie. 

El durómetro UCI realiza todas estas mediciones de forma no destructiva. Es cierto que deja una huella microscópica en la superficie. 
No obstante, es tan pequeña que no se percibe a simple vista. El durómetro UCI es perfecto para medir piezas con bordes duros, 
como por ejemplo, piezas que se se producen por nitruración o por temple por inducción. Este durómetro se utiliza normalmente 
para medir matrices para cortar, prensas, piezas de paredes gruesas, ruedas dentadas, palas de turbinas, ejes de levas o puntos 
de soldadura. El durómetro UCI es también ideal para cualquier otro tipo de comprobaciones de dureza. Las sondas de medición 
son intercambiables. Como cada una tiene una presión de aplicación distinta podrá usarlas en diferentes aplicaciones. 

Tras medir la dureza de una pieza, el durómetro UCI muestra distintos valores estadísticos como los valores MIN / MAX o el valor 
promedio. También puede calcular la desviación estándar u otros coeficientes. Además, incluye un histograma. Cuenta con una 
memoria interna. Gracias a ello podrá analizar los resultados mediante el software de análisis. 

 Medición según el método UCI 

 Mide en HRC, HRB, HV, HB, MPa 

 Dirección de medición de 360° 

 Gran pantalla LCD a color 

 Registro a través de tarjeta SD 

 Sondas de medición intercambiables 

 Calibrado para distintos materiales 

 Análisis de datos a través del software, lo puede descargar en la sección de descargas 

 Son necesarios 3 patrones de durezas conocidas 
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Especificaciones técnicas 

Rango de medida 230 ... 940 HV 
20 ... 70 HRC 
90 ... 650 HB 
370 ... 1740 MPa 

Precisión ± 3 % HV 
± 1,5 HRC  
± 3 % HB 

Sonda de medición Sonda UCI de 50 N 
(Opcional, Sonda UCI de 10 N) 

Escalas de dureza HRC, HB, HV, HRB, HL, MPA 

Materiales 
Durómetro UCI: acero 
(ferromagnético) 

Cabezal Diamante Vickers de 136° 

Dirección de medición 360° 

Grosor mínimo del material 1 mm (solo con sondas UCI) 

Pantalla 
LCD gráfica a color con iluminación de 
fondo 

Funciones de medición Medición individual, MIN / MAX / 
promedio, recuento de mediciones, 
determinación del valor promedio, 
desviación estándar, coeficiente de 
variación, histograma, Smart Mode 
(filtrado de los valores erráticos) 

Memoria Tarjeta SD 

Interfaz USB 

Condiciones ambientales -20 ... +40 °C / 30 ... 80 % H.r. 

Alimentación 6 V (3 x pilas AA) 

Tiempo de funcionamiento máx.   Aprox. 10 horas 

Tipo de protección IP54 

Dimensiones 160 x 75 x 30 mm 

Peso 300 g (sin sonda) 

 

 

 

 

Contenido del envío 

1 x Durómetro UCI PCE-3500 

1 x Sonda UCI de 50N 

1 x Tarjeta SD de 2 GB 

1 x Cable USB 

1 x Manual de instrucciones 

 

Nota: Son necesarios 3 patrones de dureza conocidas 

 

 

Accesorios 

UCI-3500-10N Sonda UCI de 10N 

UCI-3500-50N Sonda UCI de 50N 

UCI-3500-98N Sonda UCI de 98N 

CAL-PCE-UCI 
Certificado de calibración ISO para 
dureza 

 

 

 

 

Nos reservamos el derecho a modificaciones 
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EC-Konformitätserklärung EC- Declaración de conformidad

EC- Dichiarazione di conformitá EC- Declaration of conformity

EC- Déclaration de conformité EC- Uygunluk Beyanı

EC- Conformiteit-verklaring EC- Заявление о соответствии

EC- Declaração de conformidade EC- Deklaracja zgodności

EC- Prohlášení o shode

D Konformitätserklärung 
Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den 
nachstehenden Normen übereinstimmt. 

E 
Declaración de 
conformidad 

Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está 
de acuerdo con las normas siguientes. 

I Dichiarazione di conformitá 
Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferi-sce è 
conforme alle norme di seguito citate. 

GB Declaration of conformity 
We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with 
the following standards. 

F Déclaration de conformité 
Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la 
présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. 

TR Uygunluk Beyanı Bu bildirime bağlı ürünün aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. 

NL Conformiteit-verklaring 
Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, 
met de hierna vermelde normen overeenstemt. 

RUS Заявление о соответствии
Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, 
соответствует перечисленным ниже нормам.

P 
Declaração de 
conformidade 

Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta declaração, 
corresponde às normas seguintes. 

PL Deklaracja zgodności
Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, jest 
zgodny z poniższymi normami.

CZ Prohlášení o shode 
Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s níže 
uvedenými normami. 

Hardness Tester: PCE-3500

Mark applied EU Directive Standards

2004/108/EC
EN 61326-1:2013

EN55011:2009

Meschede, 01. December 2014

Ort und Datum

PCE Deutschland GmbH

Im Langel 4

59872Meschede

Tel: +49 (0) 2903 / 976 99 0

Fax: +49 (0) 2903 / 976 99 29

E-Mail: info@warensortiment.de

Internet: http://www.warensortiment.de


