Sondmetro PCE-322A

PCE-322A

El sonbmetro PCE-322A es especialmente apto para medir el ruido en el &mbito de la industria, la salud, la seguridad y el
medioambiente. El sonémetro incluye una funcién registro que permite almacenar hasta 32700 valores. Esto lo convierte en un
equipo ideal para registros prolongados. Puede conectar el sonémetro PCE-322A a un PC a través del cable USB.

También es posible realizar una medicion en tiempo real y ver los valores directamente en pantalla. El software ofrece una lectura
en forma de tabla y como grafico. Todos estos datos pueden ser exportados a Excel. El sondmetro dispone de una salida analdgica
y otras caracteristicas Unicas en este tipo de modelos.

Rango: 30 ... 130 dB

Resolucion: 0,1 dB

Interfaz USB para la transferencia de datos
Memoria para 32 700 registros
Ponderacion temporal rapida y lenta
Fecha y hora

Carcasa ABS robusta
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Gran pantalla LCD

Nota:
No cumple con la norma ITC 2845, por tanto no es valido para metrologia legal en Espafia
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Especificaciones técnicas

Mas informacioéon

Rangos

Low 30 ... 80 dB
Medium 50 ... 100 dB

High 80 ... 130 dB Productos similares
Auto 30 ... 130 dB

Rango dinamico

50 dB

Pantalla LCD de 4 digitos
Resolucion 0,1dB
Precision +1,4 dB

Actualizacién de valores en pantalla

2 veces por segundo

Frecuencia

31,5Hz ... 8kHz

Memoria

32700 registros

Ponderacion de frecuencia

AyC

Ponderacién temporal

Réapido (125 milisegundos)
Lento (1 segundo)

Tipo de micréfono

Micréfono de condensador eléctrico

Funciones

Valores MIN, MAX, HOLD y alarma

Salida analégica

AC/DC
Auriculares

Interfaz

uUsB

Desconexién automatica

A los 15 minutos de inactividad

Condiciones ambientales

00...+40°C, <90 % H.r.

Condiciones de almacenamiento

-10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r.

Alimentacion

Pila de 9 V (aprox. 30 h en continuo)
Fuente de alimentacion

Dimensiones 280 x 95 x 45 mm
Peso Aprox. 350 g
Norma IEC 61672-1 (clase II)
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Contenido del envio

1 x Sonémetro PCE-322A

1 x Supresor de viento

1 x Cable de interfaz

1 x Mini tripode

1 x Destornillador de calibracién

1 x Pila

1 x Fuente de alimentacion

1 x Maletin de transporte

1 x Manual de instrucciones

Wb Zeen . m

Start Tine
See Yiue 883

@ T 16092017, 170541

Carsork . .

Accesorios S Do £t 3 . T et w3
BBt w3 . vty Boove & s 3

CAL-SL Certificado de calibracion ISO

PCE-SC 43 Calibrador acustico Clase Il

MIC-4-322 Cable alargador para micréfono 4 m

MIC-10-322 Cable alargador para micr6fono 10 m

PCE-LEQ-SOFT Software para el célculo LEQ

STAT Tripode de aluminio

MINI-STAT Mini tripode

NET-600-WORLD

Adaptador de red

Nos reservamos el derecho a modificaciones
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Declaracion de Conformidad c €

Declaration of Conformity B
Marcacion CE

CE Mark
Nombre del fabricante: PCE Ibérica S.L.
Manufacturer’'s name:
Titular de la licencia: PCE Ibérica S.L.
License-Holder:
Direccion del fabricante: C/ Mayor 53, bajo
Manufacturer's adress: ES-02500 Tobarra (Albacete)
Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto:
We declare on our own responsibility, that the product:
Nombre del producto: Medidor de sonido
Product name: Sound Level Meter
Modelo: PCE-322A
Model number:
Cumple con las siguientes normativas o documentos
Is in compliance with following norms or documents
Normativas
Standards EN 61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003
Siguiendo las siguientes disposiciones:
According to the regulations:
Electromagnetic Compatibility Directive (89/ 336/ EEC)
PCE Ibérica, s.l.
C.|.F. B - 02353497
C/ Mayor, 53 bajo

[1[[] Telt.o67 54 35 48 - Fax 967 54 35 42
W 02500 TOBARRA (Albacete)

Tobarra, 01.12.2010 \ David Caro
Place and data of issue: Vicegerente / Assisting Manager




