
Enfriamiento inteligente. Refrigeración acelerada. Ahorro de energía

DW–HL50 (C o n g e l a d o r  i n t e l i g e n t e)
Control preciso de temperatura y almacenamiento seguro
Controlador de temperatura basado en microprocesador, -40 °C~-86 °C se puede configurar 
libremente con una precisión de visualización de 0,1 ºC.
Sistema de alarma visual y audible
Alarma de temperatura alta/baja, falla de energía, batería baja, puerta entreabierta, temperatura 
ambiente alta, falla de comunicación, etc.
Sistema de refrigeración
Compresor Secop (Danfoss) aplicado, 1 unidad para reducir el ruido y mejorar la temperatura de 
refrigeración que llega a -86 °C de forma estable.
Electromotor de ventilador con EBM de renombre internacional de Alemania, ahorro de energía, alta 
eficiencia y silencio.
Ahorro de energía
Equipado con módulo de administración de energía CC/CC, ahorro de energía optimizado;
El control de voltaje de alta precisión, la estabilización del voltaje y el rendimiento del congelador 
reducen el calor de redundancia y eliminan por completo el riesgo de sobrecalentamiento.

-86℃Congelador de ultra baja temperatura



Control de temperatura de alta precisión

· Pantalla digital de temperatura; muestra la
temperatura interna, la potencia y el voltaje, la
temperatura ambiente y más al mismo tiempo.

· Pantalla de temperatura digital de alto brillo de 2
pulgadas, controlador de temperatura basado en
microprocesador, -40 °C ~ -86 °C se puede
configurar libremente.

Orientado al ser humano

· Sistema de alarma audible y visual
perfecto: temperatura alta/baja, falla del
sensor, falla de energía, batería baja,
puerta entreabierta, temperatura
ambiente alta, falla de comunicación,
etc.

·Retardo de inicio y función de
protección de intervalo de parada para
garantizar un funcionamiento fiable.

·Función de bloqueo de teclado y
protección con contraseña para evitar el
ajuste arbitrario de los parámetros
operativos;

· Diseño de cerradura de puerta de
seguridad, garantiza el almacenamiento
de muestras de seguridad.

Orientado al ser humano

· 4 ruedas universales para un fácil manejo.

·Puerta con cerradura de apertura frontal
con manija de altura completa, con puerto
de liberación de vacío para facilitar la
apertura durante la operación de
enfriamiento.

Sistema de refrigeración

· Compresor Secop aplicado (principal Danfoss),
1 unidad para reducir el ruido y mejorar el
rendimiento de refrigeración.

·Junta rodeada de tubo de gas caliente para
mejor descongelación.

·Con aislamiento de espuma de 110 mm que
incluye panel aislado al vacío para un
rendimiento de enfriamiento de alta eficiencia.

Sistema de aislamiento

·Tecnología de espuma doble. Espuma de aislamiento
110mm con tablero VIP para un mejor desempeño de
temperatura.

·Bloqueo perfecto del aire acondicionado, previniendo
efectivamente la pérdida de capacidad de enfriamiento.
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Ámbitos de aplicación

Apto para el uso en bancos de sangre, hospitales, sistemas de prevención de enfermedades y salud, instituciones de investigación,
centros de enseñanza, la industria electrónica, ingenierías, laboratorios, empresas militares y de pesca de altura, etc.

*Los modelos, parámetros y rendimiento especificados en este manual pueden cambiar debido a actualizaciones del producto sin previo aviso.
*Las imágenes del producto que se muestran en este manual pueden diferir del producto real. Cuando compre cualquier producto, verifique el producto real.



ged without prior notice because of product upgrading.
*There may be differences between the product images shown in this brochure t, please check the actual product.

Congelador de temperatura -86ºC
Modelo DW-HL50
Tipo de gabinete Vertical

Capacidad(L) 50

Dimensiones internas (An*F*Al)mm 305*425*430

Dimensiones externas (An*F*Al)mm 953*688*757

Dimensiones paquete (An*F*Al)mm 1095*820*931
PN/PB(Kgs) 104/156(empaque de madera)
Desempeño

Rango de temperatura -40〜-86℃

Temperatura ambiente 16-32℃

Desempeño de enfriamiento -86℃

Clase climática N

Controlador Microprocesador

Pantalla
Pantalla digital

Refrigeración

Compresor 1 pc

Método de enfriamiento Enfriamiento directo

Modo de descongelación Manual

Refrigerante
Gases mezclados

Espesor de aislamiento(mm) 110

Construcción

Material externo Placa de acero rociado

Material interno Acero inoxidable

Estantes 1(acero inoxidable)

Cerradura de puerta con llave Sí

Cerradura externa Sí

Puerto de acceso 1pc.Ø25mm
Ruedas 4
Registro/Intervalo/Tiempo de registro USB/Registra cada 10 minutos/2 años

Batería de respaldo Sí
Alarma

Temperatura Temperatura alta/baja,Alta temperatura ambiente

Eléctrico Falla de poder,Batería baja

Sistema Falla del sensor,puerta entreabierta, sobrecalentamiento del condensador,falla 
datalogger USB incorporado,error de comunicación de la tarjeta principal

Eléctrico

Fuente de alimentación(V/HZ) 110-220/60
Poder(W) 750
Consumo de poder(KWh/24h) 8.75

Corriente nominal(A) 4.89
Accessorios opcionales

Sistema Registrador gráfico, sistema de respaldo CO2 ,impresora,RS485,RS232,contacto de alarma 
remota

Zhongk M eiling Cryogenics Co.,Ltd

www.melingbiomedical.com

zkmeiling@zkmeiling.com

No. 1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China

Tabla de especificaciones


