
YCD-EL300
Respetuoso con el medio ambiente y de alta eficiencia
El refrigerante ecológico libre de freón y el compresor de alta eficiencia suministrado por una marca famosa
internacional garantizan el ahorro de energía y la alta eficiencia.

Sistema de refrigeración
Dos compresores y control separado de la cámara de refrigeración superior y la cámara de congelación inferior.

Control de temperatura computarizado de alta precisión
La pantalla de temperatura digital puede indicar claramente el estado de funcionamiento y los usuarios pueden
configurar los puntos de alarma de temperatura alta/baja según sus necesidades.

Sistema de Aislamiento Térmico
La tecnología de espuma de poliuretano sin CFC y la capa aislante más gruesa pueden mejorar el efecto del 
aislamiento térmico.

Nueva apariencia
Control separado de refrigeración 
y congelación

2～8°C /-10～-26°C Refrigerador y congelador combinado



Sistema de control de temperatura
·Pantalla digital LCD, muestra el estado de
operación de temperatura, alarma de
temperatura alta y baja se pueden
configurar de acuerdo con los requisitos del
usuario;
·Sistema de control de temperatura por
microprocesador de alta precisión, 2 ~ 8
°C refrigerado, Congelado - 10 ~ - 26 °C
ajustable;
·Muestra tanto la temperatura de
refrigeración como la temperatura de
congelación. La cámara de refrigeración se
puede cerrar por separado.

Sistema de seguridad
·El sistema de alarma audible y visual lo hace más
seguro para el almacenamiento;
·La función de protección del intervalo de retraso y
parada de encendido puede garantizar la confiabilidad
en el funcionamiento;
·La puerta está equipada con una cerradura, lo que
mejora la seguridad del almacenamiento de muestras.

Orientado al ser humano
·Tres estantes de alambre de acero
estándar en el área del refrigerador y tres
cajones de ABS estándar en el área del
congelador.
Ruedas en la parte inferior con dispositivo
de bloqueo para facilitar el movimiento.

Sistema de refrigeración
·El refrigerante libre de freón, respetuoso
con el medio ambiente, y el compresor de
alta eficiencia suministrado por una marca
de renombre internacional garantizan el
ahorro de energía y una alta eficiencia.
·Dos compresores y control independiente
de la cámara de refrigeración superior y la
cámara de congelación inferior.
·La tecnología de espuma de poliuretano
sin CFC y la capa aislante más gruesa
pueden mejorar el efecto del aislamiento
térmico.

Sistema de iluminación en el gabinete
·El sistema de iluminación LED provee buena visibilidad.

Ámbitos de aplicación

Adecuado para la congelación de barras de hielo y el almacenamiento de diversos elementos que necesitan almacenamiento 
refrigerado, como plasma sanguíneo, reactivos, etc. Adecuado para su uso en centros de salud, sistemas de salud y prevención de 
enfermedades, bancos de sangre, laboratorio, centros de enseñanza, industria de alimentos congelados y hostelería, etc.

Datos de rendimiento /Curva de enfriamiento Dimensiones externas

Enfriamiento del refrigerador Enfriamiento del 
congeladora Temp aire

-45

0

（℃）
30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150（min）



Refrigerador y congelador combinado
Modelo

2 ∼ 8ºC / -10 ∼ -26ºC
YCD-EL300

Tipo de gabinete Vertical

Capacidad(L) 300，R:197,F:103

Dimensiones internas (An*P*Al)mm R:600*510*657，F:500*460*535

Dimensiones externas (An*P*Al)mm 700*640*1876

Dimensiones paquete (An*P*Al)mm 760*720*1935

PN/PB(Kgs) 87/102
Desempeño

Rango de temperatura R:2〜8，C:-10〜-26

Temperatura ambiente 16-32

Desempeño de enfriamiento R:5,C:-26
Clase climática N

Controlador Microprocesador

Pantalla
Pantalla digital

Refrigeración

Compresores
2 pcs

Método de enfriamiento R:Aire forzado,C:enfriamiento directo

Modo de descongelación
R:Automático,C:Manual

Refrigerante
R600a

Espesor de aislamiento (mm) R：50,C ：100

Construcción

Material externo Material con recubrimiento en polvo
Material interno Placa de aluminio con pulverización
Estantes R:3(estante de alambre de acero revestido),F:3(ABS)
Cerradura de puerta con llave Sí

Iluminación LED

Puertos de acceso 2pcs.Ø25mm
Ruedas 4（2ruedas con freno）

Alarma

Temperatura Temperatura alta/baja

Sistema Falla del sensor, puerta entreabierta

Eléctrico

Fuente de alimentación(V/HZ) 110-220~/60
Poder(W) 250
Consumo de poder(KWh/24h) 1.54

Corriente nominal(A) 1.37

*El modelo, los parámetros y el rendimiento especificados en este folleto pueden 
cambiar sin previo aviso debido a la actualización del producto.
*Puede haber diferencias entre las imágenes de los productos que se muestran 
en este folleto y los productos reales. Cuando compre cualquier producto, 
verifique el producto real.

Tabla de especificaciones
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